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Vordach Fitnessraum 

BW-BG-558

Nr Was Wer Datum
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PLANBEZEICHNUNG

1810.000 m ü.M. = ± 0.00

Best.

Abbruch

Neu

Revisionen

AUSFÜHRUNG

Naturstein

Beton Backstein 

Dämmung

KS

Tragendes Mauerwerk

SÄMTLICHE MASSE SIND ROHMASSE UND VOM UNTERNEHMER             
ZU PRÜFEN.                                                                                                       

GENAUE MASSE FÜR BAULIEFERUNGEN SIND VOM UNTERNEHMER      
AUF EIGENE VERANTWORTUNG AM BAU ZU NEHMEN.                              
                                                                                                                            

AUSSPARUNGEN SIND DEN SPEZIALPLÄNEN FÜR ELEKTRO, HEIZUNG  
UND LÜFTUNG BZW.EINEM KOORDINIERTEN AUSSPARUNGSPLAN         
ZU ENTNEHMEN.                                                                                               

TÜRHÖHEN SIND VON OK FERTIGBODEN BIS UK ROHER STURZ            
ANGEGEBEN.                                                                                                                                                                                                         

FENSTERHÖHEN SIND VON OK FERTIG FENSTERBANK BIS                      
UK ROHER STURZ ANGEGEBEN.                                                                  

INGENIEURPLÄNE SIND ALS SCHALUNGS- UND ARMIERUNGSPLÄNE    
VERBINDLICH.                                                                                                  

DIFFERENZEN SIND UNVERZÜGLICH MIT DER BAULEITUNG ZU               
BEREINIGEN.

SÄMTLICHE EINGETRAGENEN KOTEN BEZIEHEN SICH AUF                      
±0.00 FERTIG BODEN NEU                                                                              

TUTTE LE MISURE SONO GREZZE E DA CONTROLLARE SUL CANTIERE
DA PARTE DELL'IMPRESA.

LE MISURE ESATTE PER LA FORNITURA DEI MATERIALI SONO DA PRENDERE
DIRETTAMENTE SUL CANTIERE E A PROPRIA RESPONSABILITA' DA PARTE 
DELL'IMPRESA.

RISPARMI,SCANALATURE,FORI,ECC. SONO INDICATI NEI PIANI SPECIFICI
DEGLI IMPIANTI ELETTRICO, SANITARIO, DI RISCALDAMENTO E
VENTILAZIONE O IN UN PIANO SPECIFICO DI COORDINAMENTO.

L`ALTEZZA DELLE PORTE VA DAL FILO SUPERIORE DEL PAVIMENTO FINITO,
ALTERNATIVAMENTE DALLA SOGLIA FINITA, AL FILO INFERIORE DEL 
TRAVETTO RUSTICO O DELL'ARCHITRAVE GREZZO.                                                                                                                                 

L'ALTEZZA DELLA FINESTRE VA DAL FILO SUPERIORE DEL DAVANZALE 
ESTERNO FINITO AL FILO SUPERIORE DELL'ARCHITRAVE GREZZO.

I PIANI DELL'INGEGNERE PER LA CASSERATURA E L'ARMATURA SONO
VINCOLANTI

TUTTE LE DIVERGENZE VANNO CHIARITE CON LA DIREZIONE DEI LAVORI.

TUTTE LE QUOTE RIPORTATE FANNO RIFERIMENTO ALLA QUOTA
± 0.00 = FILO SUPERIORE DEL NUOVO PAVIMENTO.

29.10.2025

Erweiterung Tiefgarage Hotel Walther
Via Maistra 7504 Pontresina - Parzelle 1976
Bauherrschaft: Hotel Walther-Palace AG, Via Maistra 215, 7504 Pontresina

Fertigteil Beton

Tragende Betonwand

Holz
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Vorderansicht

Ebene -1
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Fassade Garage

02.03.2026

21.05.2026

02.07.2026

Matelarisierung

Fassade:   Wormserputz
   3mm gewormsert
   2x Gestrichen
   NCS S5502-Y

Türen/Metallfenster 
Fitnessraum:  RAL 1035 Perlbeige

Türen/Gitter:  RAL 9007
  
Stützen:   RAL 9007

Geländer:  RAL 9007
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